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Турникет-трипод «Ростов-Дон Т273М1»

Цена: 0 р.

Турникет-трипод  «Ростов-Дон  Т273М1»  предназначен  для  обеспечения  контроля  доступа  на
проходных предприятий и организаций, бизнес центрах, в банках, государственных учреждениях,
магазинах,  аттракционах,  транспортных  терминалах  и  т.п.  Турникет  обеспечивает  управление
потоками людей в двух проходах, заменяя два турникета.

Турникеты  моделей  «М1»  отличаются  от  предыдущих  моделей  новым  контроллером,
обеспечивающим  стыковку  с  любой  системой  контроля  и  управления  доступом  (СКУД)  без
дополнительного адаптера (турникет выдает в СКУД релейные сигналы факта прохода «на вход» и
«на  выход»  типа  «разомкнутый  сухой  контакт»  и  «замкнутый  сухой  контакт»),  а  также
обеспечивает режим работы «Запрет возврата после прохода наполовину (AntiPassBack)» как при
работе  от  СКУД,  так  и  при  работе  от  пульта  охранника.  В  турникетах  этой  модификации
используется цифровой магнитный датчик углового положения механизма и штанг турникета.

Преимущества турникета:

Цена  двухпроходного  турникета  ниже,  чем  двух  одинарных  турникетов  и  он  занимает
меньше  места.  Передняя  часть  кожуха  выполнена  граненой;  стойка  широкая  с  двумя
съемными панелями,  за  которыми при необходимости можно поместить дополнительные
элементы,  например  платы  СКУД.  Турникет  снабжается  одним  или  двумя  пультами
дистанционного  управления
Высокая долговечность благодаря нормально открытому механизму
Плавность и бесшумность работы
Турникет может работать как от  пульта,  так и  от  системы контроля доступа,  при этом
система контроля доступа может быть поставлена с турникетом как опция
Корпус турникета может быть изготовлен как из стали, окрашенной порошковым методом в
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любой цвет по RAL стали (стандартный цвет – «серебряный антик»), так и из нержавеющей
стали, преграждающие штанги - из нержавеющей стали
Может быть уличного исполнения под навесом для температур от -30 ºС до +40 ºС
Может комплектоваться ограждениями, выполненными с ним в едином дизайне
Может комплектоваться штангами «антипаника» и диамагнитными штангами
При попытке несанкционированного прохода может подаваться звуковой сигнал
При выключении питания автоматически разблокируется

Комплектация:
Турникет
Блок электронного управления БЭУ (встроен в стойку турникета) 2 шт.
Пульт дистанционного управления ПДУ 2 шт.
Паспорт
Руководство по эксплуатации


