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Индивидуальный дозиметр Атомтех ДКС-АТ3509A

Цена: 28 000 р.

Описание индивидуального дозиметра Атомтех ДКС-АТ3509A
Индивидуальный  дозиметр  ДКС-АТ3509A  -  микропроцессорный  прямопоказывающий
индивидуальный  дозиметр.  Совместно  с  устройством  считывания,  подключаемым  к  ПЭВМ,
обеспечивают  создание  системы  автоматизированного  контроля  дозовых  нагрузок  на  персонал.

Особенности:

одновременное измерение индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального
эквивалента дозы гамма-излучения;
самоконтроль детектора и разряда батарей;
звуковая и светодиодная сигнализация;
системное или автономное применение.

Покупая Индивидуальный дозиметр Атомтех ДКС-АТ3509A в нашем интернет-магазине, вы можете
рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
дозиметр;
руководство по эксплуатации;
элементы питания;
цепочка с зажимом;
пластиковые чехлы для облегчения дезактивации.
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Технические данные:
Детектор кремниевый планарный

Диапазон измерения индивидуального эквивалента
дозы: 1 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон измерения мощности индивидуального
эквивалента дозы: 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 Зв/ч

Пределы допускаемой основной относительной
погрешности измерения дозы ±15 %

Диапазон энергий регистрируемого излучения: 0,030 ÷ 10 МэВ

Энергетическая зависимость:

Hp(10) в диапазоне 15 кэВ ÷ 1,5 МэВ ±25 %

Hp(10) в диапазоне 1,5 МэВ ÷ 10 МэВ ±60 %

Hp(0,07) в диапазоне 15 кэВ ÷ 300 кэВ (-3509В,
-3509С) ±30 %

Звуковая и световая сигнализация:

при превышении порогов по дозе;
при превышении порогов по мощности
дозы;
при превышении пределов измерения;
при неисправности детектора;
при разряде батарей.

Световая сигнализация мигающий светодиод

Число порогов сигнализации 8

Тип связи:

дозиметра со считывателем инфракрасный канал

считывателя с компьютером интерфейс RS-232 или USB

Диапазон рабочих температур минус 10 ÷ +40 °C

Питание 2 батареи/аккумулятора типа ААА

Время непрерывной работы от одного комплекта
батарей не менее 300 часов
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Габаритные размеры, масса 105×58×23 мм, 0,1 кг


