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Дозиметр Квантум (Quantum)

Цена: 22 560 р.

Дозиметр Квантум (Quantum)
Дозиметр радиации Квантум (Quantum) - удобный карманный прибор, который можно постоянно
носить с собой. Прибор снабжен звуковой сигнализацией, благодаря которой Вы всегда будете
предупреждены о малейшей опасности радиоактивного излучения.

Отличие Quantium от других дозиметров:

Цветной TFT дисплей. Яркий четкий цветной TFT дисплей с разрешением 128 х 160 пикселей
не только позволяет пользователю четко видеть показания прибора при любом освещении,
но и сигнализирует об уровне радиоактивного фона цветом (зеленый, желтый, красный) и
текстовым  сообщением,  сравнивая  результаты  измерений  с  нормами  радиационной
безопасности  (НРБ-99/2009).
Увеличенное  время  работы  от  комплекта  батарей  или  usb.  Индикатор  радиоактивности
Quantum может долго работать (до 90 часов) от 2 фирменных аккумуляторов или от usb
кабелю при его подключеннии!
Звуковая сигнализация. В Quantum встроен режим автоматической звуковой сигнализации.
Прибор  незамедлительно  даст  знать,  как  только  Вы  окажетесь  в  зоне  с  повышенным
радиоактивным  фоном,  или  уровень  радиации  в  измеряемом  помещении  изменится  до
недопустимой нормы!
Два  счетчика  Гейгера-Мюллера  (СБМ-20-1)  для  увеличения  точности  и  уменьшения
времениизмерения.  В  дозиметре  Quantum  встроено  два  счетчика  Гейгера-Мюллера,
благодаря  которым  увеличена  точность  измерения,  а  также  намного  снижено  время
измерения (9 сек.), за счет их одновременной работы.
Удивительный дизайн и интерфейс. Дозиметр исполнен в очень красивом и современном
дизайне. А предельно простой интерфейс имеет часы с будильником и календарь.
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Покупая Дозиметр Квантум (Quantum) в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на
бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:
Индикатор радиоактивности Quantum - 1 шт.
Аккумулятор ААА - 2 шт.
Шнур питания USB-mini - 1 шт.
Зарядное устройство - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Технические данные:
Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч до 1000

Регистрируемая энергия гамма-излучения, МэВ от 0,1

Пороги предупреждения, мкЗв/ч от 0,3 до 100

Время измерения, секунд до 10

Индикация показаний Непрерывная, числовая,
графическая

Элементы питания Аккумуляторы или батарейки
ААА,

Дополнительное питание От сетевого адаптера или USB

Диапазон напряжения, В 1,9 -3,0

Время непрерывной работы изделия, часов до 90

Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более,
мм 130x52x18

Масса изделия (без элементов питания), не более, гр. 71

Ток заряда аккумуляторов, не более mA 300

Дисплей Цветной TFT, 128x160

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +60


