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Комплекс радиомониторинга и анализа сигналов «Кассандра-М»

Цена: 0 р.

Предназначен для постоянного, периодического или оперативного мониторинга радиообстановки и
выявления  несанкционированных  радиоизлучений,  в  том  числе  передатчиков,  использующих
сложные  алгоритмы  маскировки  (с  накоплением  информации,  с  перестройкой  по  частоте,
широкополосные и  шумоподобные излучения  и  т.д.),  детального  исследования  радиосигналов,
локализации их источников, а также для создания архивов результатов радиомониторинга.
Уникальное сочетание новых высокоскоростных технических решений и передового программного
обеспечения  "РадиоИнспектор".  В  комплексе  используются  радиоприёмный  тракт  и  модуль
цифровой  обработки  сигнала  с  высочайшими  метрологическими  характеристиками,  что
обеспечивает надёжное обнаружение сигнала и  отсутствие ложных комбинационных частот  в
сложной  электромагнитной  обстановке.  Передовое  программное  обеспечение  позволяет
использовать наиболее прогрессивные известные методы и предлагает ряд новых подходов к
поиску  незаконно  действующих  передатчиков,  использующих  сложные  методы  сокрытия
излучения.

Отличительные особенности комплекса "Кассандра-М":

Очень  высокая  чувствительность  тюнера  обеспечивает  надёжную  регистрацию
сверширокополосных и шумоподобных сигналов.
Экстремально высокий динамический диапазон позволяет устойчиво работать в  сложной
электромагнитной обстановке и при воздействии помех. Комплекс не перегружается и не
искажает  панораму  диапазона  частот  при  работе  радиостанции  мощностью  5  ватт  в
непосредственной близости от приёмной антенны.
Максимальная  скорость  сканирования  диапазонов  частот  свыше  2200  МГц/с  позволяет
устойчиво  обнаруживать  демаскирующие  признаки  передатчиков  с  коротким  временем
передачи,  а  скорость  более  260  измерений  в  секунду  с  сохранением  всех  результатов
измерений для отложенного анализа на спектрограмме в полосе до 8 МГц позволяет точно
идентифицировать такие сигналы и анализировать параметры их излучения.
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Минимизированы  габариты  и  вес  основного  блока.  Габариты  устройства  не  превышают
размеры ноутбука с экраном 13'', что при весе 3,5 кг позволяет переносить и эксплуатировать
комплекс  скрытно,  используя  в  качестве  контейнера  стандартную сумку  для  ноутбуков.
Автономное  питание  до  2-х  часов  позволяет  выполнять  поиск  скрытых  передатчиков  в
"носимом" варианте.
Нижняя граница диапазона частот - 9 кГц, что позволяет использовать комплекс для анализа
проводных линий, используя простые устройства гальванической развязки.
Выдача I/Q данных в  реальном масштабе времени в  полосе 2  МГц позволяет выполнять
программную демодуляцию аналогового сигнала (AМ, FM) в любой полосе от 200 Гц до 1600
кГц, демодуляцию сигналов APCO 25, отображать аналоговый телевизионный видеосигнал,
выполнять демодуляцию заголовков цифровых пакетов сигналов DECT, Bluetooth, GSM, TETRA,
APCO  25,  DMR  для  анализа  наличия  закладных  устройств,  выполненных  на  базе  этих
стандартов или наличия возможности перехвата GSM.

В качестве управляющей использована программа RadioInspectorRT:

Уникальный  по  качеству  и  возможностям  пользовательский  интерфейс,  который
предоставляет  оператору  практически  неограниченные  возможности  по  отображению
информации  и  обработке  изображений  для  анализа  сигналов  во  времени  и  по  частоте.
Амплитудно-частотно-временной  анализ  электромагнитной  обстановки  (ЭМО)  за  любое
продолжительное  время  (от  нескольких  часов  до  круглосуточного  радиомониторинга),  с
возможностью сравнения ЭМО в нескольких разнесённых точках.
Одновременный  мониторинг  любого  количества  диапазонов  частот  или  списков
фиксированных частот со своими параметрами сканирования в каждой полосе.
Использование баз данных обнаруженных и легальных сигналов.
Широкие возможности задания порогов обнаружения сигналов, учтены практически любые
варианты, в том числе и адаптивный порог обнаружения.
Ни один сигнал, даже если он будет принят всего один раз, не будет утерян. Все результаты
сканирований  сохраняются  в  базах  данных  и  могут  быть  подвергнуты дополнительному
анализу  при  отложенной  обработке.  Возможность  отложенной  экспертной  обработки,
возможность  сравнения  текущей  ЭМО  с  ЭМО  при  предыдущем  обследовании.
Возможность дистанционного управления аппаратурой по локальной или глобальной сети, в
том  числе  через  3G-модем.  Оператор  может  работать  с  комплексом,  находясь  в  любом
удобном для него месте.
Возможность  управления  дополнительно  подключённым  приёмником  или
спектроанализатором  (параллельная  работа  разных  средств  измерений  для  разных
диапазонов  частот).
Низкочастотный  анализ  принятого  сигнала.  Звукозапись  демодулированного  сигнала  с
возможностью  восстановления  информации  за  пять  секунд,  предшествовавших  началу
записи.

Основные технические характеристики:



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Диапазон рабочих частот:
"Кассандра-М3"
"Кассандра-М6"
"Кассандра-М12"
"Кассандра-М18"
"Кассандра-М21"

от 9 кГц до 3 ГГц
от 9 кГц до 6 ГГц
от 9 кГц до 12 ГГц
от 9 кГц до 18 ГГц
от 9 кГц до 21 ГГц

Чувствительность минус 158 дБм/√Гц

Динамический диапазон (от уровня шума до
точки компрессии 1 дБ) без аттенюатора (с
аттенюатором)

130 (160) дБ

Разрешение по частоте (полоса
пропускания) от 40 кГц до 8 Гц

Максимальная скорость сканирования
Свыше 2200 МГц/с. Может достигать
2800 МГц/с (при использовании
рекомендованного управляющего
компьютера)

Количество каналов приёма 4 (антенный коммутатор 25 МГц - 6 ГГц)

Питание ~196-264В, 50 Гц

Автономное питание Встроенный аккумулятор

Время автономной работы Не менее 2-х часов

Габариты 270х240х55 мм

Сумка-укладка 1 шт.

Кабель управления 1 шт.

Адаптер питания 1 шт.

Комплект эксплуатационных документов
(техническое описание и руководство
пользователя ПО, паспорт)

1 шт.

Комплекс радиомониторинга "Кассандра-М" обладает возможностью управления постановщиком
прицельной  помехи.  Данная  опция  работает  с  программируемым  генератором  сигналов  RS/N.
Генератор подключается непосредственно к USB-порту компьютера.

Основные технические характеристики генераторов RS/N:
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Рабочий диапазон частот 89-1798 МГц

Выходная мощность на нагрузке 50 Ом
(минимальное значение, модуляция отключена):

100-400 МГц 30 дБм

400-800 МГц 28 дБм

900-1100 МГц 25 дБм

1100-1800 МГц 23 дБм

Шаг перестройки частоты синтезатора:

89-890 кГц 62,5 кГц

890-1800 кГц 125 кГц

Погрешность установки частоты 10 кГц

Ширина спектра сигнала (-6 дБ) 500 кГц

Вид модуляции АИМ

Тактовая частота ПСП 110 кГц

Частота повторения ПСП 210 Гц

Потребляемая от сети мощность 4 Вт

Время установки частоты 300 мс

 


