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Комплекс радиомониторинга ОМЕГА-А

Цена: 0 р.

"ОМЕГА-АМ",  "ОМЕГА-А6",  "ОМЕГА-А12" представляют собой комплекты оборудования на основе
управляемых  генераторов,  предназначенные  для  обнаружения  резонансных  переизлучателей
(эндовибраторов  и  других  вторичных  излучателей)  в  технических  средствах,  помещениях,
предметах  интерьера  и  т.п.

Обнаружение  проводится  путем  оценки  уровней  амплитудной  модуляции,  возникающей  в
отраженных  (переизлученных)  колебаниях  при  одновременном  акустическом  воздействии  на
исследуемое средство.

Управление генераторами и обработка информации осуществляется комплексом радиоконтроля
"ОМЕГА", оснащенного специальным программным обеспечением.

В  процессе  исследований  на  экран  комплекса  выводятся  числовые  результаты  измерений  и
спектральные характеристики принимаемых сигналов. После завершения цикла сканирования все
результаты сохраняются в файле и могут быть представлены в виде документального отчета.

Все полученные результаты измерений могут быть уточнены оператором в ручном режиме.

Управляемые генераторы могут использоваться как программируемый постановщик прицельной
помехи, предназначенный для работы в составе автоматизированных комплексов поиска средств
подслушивания,  и  служат  для  нейтрализации  радиомикрофонов  и  других  источников
радиоизлучений,  выявленных  в  контролируемом  помещении.

При обнаружении подозрительного источника электромагнитного излучения автоматизированный
комплекс измеряет и запоминает его несущую частоту.

Затем по команде оператора включается генератор помехи, его выходная частота устанавливается
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равной несущей частоте выявленного источника.

Входящие  в  состав  комплектов  оборудования  управляемые  генераторы  обладают  высокой
равномерностью  выходной  мощности  по  диапазону  и  низкими  фазовыми  шумами.

 

Покупая  Комплекс  радиомониторинга  ОМЕГА-А  в  нашем  интернет-магазине,  вы  можете
рассчитывать  на  бесплатную  доставку  по  Москве.

Комплектация:
Высокочастотный управляемый генератор 
Приемная и передающие антенны
Акустический излучатель
Эталонный переизлучатель
Управляющая программа

Технические данные:
Модель "ОМЕГА-АМ"  "ОМЕГА-А6" "ОМЕГА-А12"

Диапазон рабочих частот, МГц 100÷3000 3000÷6000 3000÷12000

Выходная мощность, Вт 1

Неравномерность выходной мощности по
диапазону, дБ +4; -0 +6;-0

Шаг перестройки частоты, кГц 4 1

Погрешность установки частоты 1,5х10-6

Нестабильность частоты в рабочем диапазоне
температур 5х10-6

Спектральная плотность фазовых шумов при
отстройке 10кГц, дБн/Гц -90 -80 -70

Питание, В ~220


