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Ручной металлодетектор CEIA PD140N

Цена: 0 р.

Ручной металлодетектор PD140N предназначен для поиска запрещенных металлических предметов
на теле человека, в багаже, корреспонденции и пр. Металлодетектор имеет простой эргономичный
дизайн, который гарантирует, что рука оператора будет вне чувствительной зоны обнаружения.
Это означает, что для досмотра человека потребуется меньше сканирований и, следовательно,
более короткое время.

Особое  внимание  уделено  оптимизации  корпуса  детектора.  Отсутствие  острых  краев  и  углов
позволяет плавно проводить детектор над проверяемой зоной, не зацепляя пуговицы, пряжки,
складки  или  другие  части  одежды.  Панель  управления  выполнена  из  высококачественного
силикона, гарантирующего высокую степень защиты при уличном использовании.

Возможности металлодетектора:

высокая чувствительность
регулировка чувствительности
световая, звуковая и вибрационная индикация обнаружения
расширенное время непрерывной работы
автоматический режим низкого энергопотребления во время пауз досмотра
интегрированное быстрое и надежное зарядное устройство
стандартные и настраиваемые функции
обнаружение магнитных и немагнитных сплавов, а также смешанных сплавов
материал корпуса из ударопрочного технического полимера
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широкая зона захвата
электромагнитная индукция
встроенный порт USB

Технические характеристики:
Время работы 100 часов
Автоматический режим низкого  энергопотребления во  время пауз  досмотра увеличивает
время работы до 200 часов
Время зарядки батарей менее 5 часов
Источник питания 2xАА NiMH аккумуляторные батареи
Диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С
Диапазон температуры хранения от -40°С до +80°С
Относительная влажность воздуха при температуре +25°C до 98% (без конденсата)
Габаритные размеры 360х80х40 мм
Вес с аккумуляторами 0,39 кг

Комплект поставки:
Ручной металлодетектор PN140N
Зарядное устройство - док-станция HHDS
Соединительные шпильки для фиксации двух зарядных устройств вместе
Тестовый образец для калибровки
Универсальный сетевой адаптер 100-240В, 50-60 Гц,6 Вт
Переходник – розетки стандартов US, EU, UK, JP
Антистатический браслет
Руководство по эксплуатации

Соответствие стандартам:
Сертификат соответствия по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека
и кардиостимуляторы
Сертификат соответствия электробезопасности и электромагнитной совместимости


