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Тепловизор Guide IR517V

Цена: 550 800 р.

Описание тепловизора Guide IR517V
Guide IR517V - тепловизор с детектором 640x512 точек и объективом 35 мм.

Это компактное тепловизионное устройство имеет небольшие размеры и вес, что позволяет всегда
носить его с собой и включать в комплект необходимых инструментов. Тепловизор IR517 работает
от внутреннего литиево-ионного аккумулятора, заряда хватает на 7 часов непрерывной работы.
Тепловизор IR517 – прекрасный выбор для любителей наблюдения за живой природой, охотников,
путешественников,  сотрудников органов охраны правопорядка и  персонала служб личной или
корпоративной  безопасности.  Дальность  обнаружения  до  2200  метров.Ручная  монокулярная
тепловизионная  камера  IR517  –  это  последняя  версия  многофункционального  портативного
тепловизора китайской компании Guide Infrared. Тепловизор получил неохлаждаемую матрицу с
разрешениями  400×300  и  640×512  пикселей  с  частотой  кадров  30  Гц.  Сменные  объективы
тепловизора  IR517  подходят  для  различных  задач  обнаружения.  Вы  можете  подключать
тепловизор  IR517  к  планшету  или  смартфону  с  помощью  специального  приложения.

Особенности:

Высокая частота обновления - 30 кадров/секунду
Встроенный модуль WI-FI позволяет устанавливать соединение между тепловизором IR517 и
мобильными устройствами для передачи изображений или видео, обновления программы и
т.п.
ИК детектор тепловизора IR517 формата 640х512 с размером элемента 17 мкм обеспечивает
получение тепловых изображений высокого разрешения на дисплее LCOS видоискателя.
Встроенная SD-карта большой емкости позволяет пользователю записывать фото и видео в
режиме реального времени.
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Тепловизор IR517 позволяет записывать голосовые аннотации непосредственно на месте и
привязывать GPS-координаты к инфракрасным изображениям.

Области применения

Охрана правопорядка
Поисково-спасательные работы
Борьба с терроризмом
Морской и береговой контроль
Рыболовство и охота
Наблюдение за живой природой
Личная безопасность

Комплектация:
Тепловизор
Наручный ремешок
Кабель USB
Чехол
Шейный ремешок
Видеокабель
Адаптер 220В

Технические данные:
Тип детектора UFPA 640×512, размер пикселя 17μm

Спектральный диапазон 8~14 мкм

Фокусное расстояние 35 мм ручной фокус

Поле зрения 17.3°×13.2°

Дальность обнаружения 500 м

Дисплей Цветной LCOS, разрешение 1280×960

Окуляр С регулируемой светосилой (-5 ~ +5)

Частота кадров PAL (25 Гц) / NTSC (30 Гц)

Электронный масштаб 2x / 4x

Усиление 1.5



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Палитра Черный-горячий, белый-горячий, красный-горячий (определяется
пользователями с помощью программного приложения)

Память -

GPS/микрофон -

Батарея питания Литиево-ионный аккумулятор

Время непрерывной работы ≥8 часов (3.7 В / 4200 мА�час)

USB Зарядка батареи / передача данных

Выход Аналоговый видео PAL/NTSC

Штатив Стандартный 1/4 дюйма-20

Рабочая температура От -30°С~50°С

Температура хранения От -50°С~70°С

Степень защиты IP67

Испытание на удар Падение с высоты 1 м

Масса 800 г (с объективом 35 мм)

Размеры 218×80×71 мм (с объективом 35 мм)


