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Автоматизированный комплекс выявления акустопараметрических
каналов утечки информации и электронных устройств негласного
получения информации (ЭУНПИ)

Цена: 0 р.

Комплекс  "КРОНА  А2"  предназначен  для  обнаружения  и  локализации  электронных  устройств
негласного получения информации (ЭУНПИ), передающих данные по радиоканалу, использующих
все известные средства маскирования, выявления каналов утечки информации, созданных за счет
акустопараметрических  преобразований,  а  также  для  решения  широкого  круга  задач
радиомониторинга.

Позволяет обнаруживать пассивные и  полуактивные акустопараметрические электромагнитные
отражатели (эндовибраторы) в диапазоне частот от 30 МГц до 6 ГГц.

Комплекс разработан на основе многолетнего опыта создания подобных систем и реализует в себе
наиболее  передовые  алгоритмы  обнаружения  ЭУНПИ.  Применение  нескольких  алгоритмов
обнаружения, каждый из которых основан на индивидуальных принципах демаскирования ЭУНПИ,
позволяет  с  высокой  степенью достоверности  определить  наличие  ЭУНПИ,  имеющих средства
маскировки как по алгоритмам модуляции,  так и по способам передачи (ЭУНПИ с цифровыми
каналами передачи данных, с накоплением информации, с перестраиваемой частотой и т.д.).

"КРОНА А2" может использоваться как для экспресс-анализа наличия радиопередающих ЭУНПИ в
контролируемом  помещении,  так  и  для  долговременного  круглосуточного  мониторинга
электромагнитной  обстановки  в  одном  или  нескольких  контролируемых  помещениях.

Комплекс  «КРОНА-А2»  имеет  эффективный  алгоритм  выделения  полезного  информативного
сигнала  в  сложной  помеховой  обстановке,  высокую  точность  измерений,  что  обеспечивает
достоверные  результаты  поиска  каналов  утечки  речевой  информации,  образованных  за  счет
акустопараметрических преобразований.

Техничесике данные
В режиме выявления эндовибраторов:

Частотный диапазон 30... 6000 МГц
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Динамический диапазон анализируемого сигнала не менее 80 дБ

Пороговое значение коэффициента амплитудной модуляции 1*10-4

Нестабильность частоты выходного сигнала генератора в
рабочем диапазоне температур 1*10-6

Максимальный уровень звукового давления акустического
излучателя на расстоянии 1 м не менее 100 дБ

В режиме радиоконтроля:

Диапазон рабочих частот 0,01... 12000 МГц

Скорость обзора 20-100 МГц/с

Дальность при автоматизированной локализации ЭУНПИ 20 м

Мощность обнаруживаемых ЭУНПИ от 50 мкВт

Ошибка при определении дальнодоступности до
радиоизлучающего ЭУНПИ устройства не более 10 см

Вероятность обнаружения ЭУНПИ (10 мВт, WFM) не хуже 0,9

Количество одновременно подключаемых антенн 4

В режиме анализа сигналов при проводных линиях:

Диапазон рабочих частот 10 кГц - 400 МГц (в силовых
линиях)

180 Гц - 400 МГц (в слаботочных
линиях)

180 Гц - 3 ГГц (в коаксиальных
кабелях)

Максимальное напряжение 380 В

Регистрация речевых сигналов в диапазоне частот 180 Гц - 11300 Гц

В режиме обнаружения сигналов в ИК-диапазоне:

Диапазон регистрации ИК-излучений 0,6 до 1,10 мкм

В режиме ВЧ наводки:
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Диапазон частот 30 МГц ... 1 ГГц (для силовых и
слаботочных линий)

30 МГц ... 5 ГГц (для
коаксиальных кабелей)

Общие:

Питание сеть 200 - 240 В, 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность не более 100 Вт

Диапазон рабочих температур от - 10 до +35°C

Относительная влажность воздуха 20%...80%

Масса комплекса(в транспортной упаковке) не более 49 кг


