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СИГУРД

Цена: 0 р.

Программная  оболочка  предназначена  для  дистанционного  управления  средством  измерения
электромагнитных сигналов  (измерительным приемником и  анализатором спектра)  в  процессе
исследований  технического  средства  с  помощью  специализированной  автоматизированной
радиоизмерительной  системы.

Технические данные
1.  возможность дистанционно установить все необходимые параметры средств измерений для
исследования сигналов и  полей:-  центральную частоту  настройки измерительного  приемника;-
центральную частоту настройки и частоты границ экрана дисплея;- время развертки; - ширину
полосы просмотра;- требуемый динамический диапазон средства измерений;- требуемое значение
входного аттенюатора средства измерений;-  требуемое значение разрешения по полосе частот
(ширину  полосы  пропускания  усилителя  промежуточной  частоты  (далее  –  УПЧ)  средства
измерений);-  требуемое  значение  полосы  видеосигнала  (полоса  пропускания  видеофильтра);-
режим  автокалибровки  средства  измерений  (для  средств  измерений,  имеющих  такой  режим
работы);2.  единый  пользовательский  интерфейс  для  работы  с  набором  современных  средств
измерений, отличающихся расположением и конструктивным исполнением органов управления;3.
использование цифровой Вейвлет-фильтрации входного сигнала, автоподстройка на его частоту и
автоматическая  регулировка  его  уровня;4.  сбор,  хранение  и  предварительная  обработка
результатов измерений с определением их минимальных, максимальных и средних значений за
заданный период наблюдения;5. визуализация спектров и огибающих электромагнитных сигналов
в  процессе  исследования  на  дисплее  ПЭВМ  и  возможность  их  хранения  в  виде  файлов  для
повторного  просмотра;6.  вызов  и  подключение  выбранного  предустановленного  динамически
подгружаемого  программного  модуля  управления  специализированной  автоматизированной
измерительной  системой,  а  также  взаимодействия  с  ним;7.  автоматическое  дистанционное
управление  средством  измерений  в  процессе  выполнения  исследования  в  соответствии  с
установленными оператором условиями его проведения;8. преобразование данных измерений в
форматы представления данных, совместимые с форматом представления данных динамически
подгружаемых  программных  модулей;9.  передача  в  динамически  подгружаемый  программный
модуль  характеристик  использованного  оборудования,  в  том  числе  и  амплитудно-частотных
характеристик  антенно-фидерных  устройств,  сформированных  программной  оболочкой;10.
создание и пополнение базы данных технических характеристик оборудования;11. анализ сигналов
с помощью модуля цифровой обработки сигналов.


