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Блокиратор “Завеса-Аудио”

Цена: 30 000 р.

Блокиратор обеспечивает:

Эффективное  бесшумное  подавление  всех  типов  микрофонов  в  независимости  от  типа
устройства,  где  применен  микрофон.  Блокируется  большинство:  радиомикрофонов,
проводных микрофонов, диктофонов (включая профессиональные) цифровых и пленочных,
диктофонов в мобильных телефонах и смартфонах.

Работа блокиратора незаметна и не мешает ведению переговоров, но на диктофонной записи
или при удаленном прослушивании через  микрофон вместо речи будет слышна сильная
помеха.

Блокировка микрофонов в мобильных телефонах не зависит от типа и стандарта телефона
(GSM, 3G, 4G, CDMA итд). Блокируется именно сам микрофон. При этом блокиратор не влияет
на прием входящих вызовов, то есть ваш телефон всегда доступен для звонка.

Данный блокиратор не обнаруживается индикаторами поля и другими устройствами поиска
средств съема информации.

Блокиратор безвреден для человека.

Блокиратор микрофонов "Завеса-Аудио" предназначен для бесшумного блокирования микрофонов
всех типов. Принцип действия основан на генерации специальной модулированной ультразвуковой
помехи (неслышимой для человека) воздействующей непосредственно на микрофон и систему АРУ

любого устройства записи или прослушивания.
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Отличительные особенности:
По  эффективности  и  мощности  "Завеса-Аудио"  гарантированно  не  уступает,  а  как  правило
превосходит  блокираторы,  имеющие  5-7  и  более  ультразвуковых  излучателей  (все  модели
“Канонир”, “Бубен-Ультра”, “Тайфун”,”Спайсоник” и другие) при этом имеет минимум в 3-4 раза
меньшие габариты и  толщину,  длительное автономное питание от  встроенного  аккумулятора.
Работа блокиратора полностью бесшумна.

Технические характеристики:

Время непрерывной работы, часов (мин/макс) 3-4*

Дальность блокирования микрофонов, метров 1-7 **

Время заряда аккумуляторной батареи, часов (не более) 5

Эффективный угол излучения помехи, градусов 80

Количество излучателей, шт. 4

Габаритные размеры, мм (Д-Ш-В) 110-73-25

Диапазон рабочей температуры, град C +5--40

Относительная влажность, не более % 85

*Гарантированное время работы не менее 3-х часов, далее загорается желтый индикатор разряда
батареи. Прибор будет продолжать работать еще около часа.
**  Дальность  блокирования  зависит  от  типа  микрофона  и  может  достигать  7  метров.  Для
максимального  эффекта  можно  использовать  два  блокиратора,  располагая  их  с  учетом
особенностей места проведения переговоров, при этом эффективность блокирования возрастает
примерно до 1,5-2х раз.


