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Комбинированный поисковый прибор ST 600

Цена: 195 000 р.

Комбинированный поисковый прибор ST 600 имеет 2 режима работы:

Режим  «Детектор  магнитного  поля»  предназначен  для  поиска  работающих  подслушивающих
устройств.  Режим реализуется  путём  приёма,  преобразования  и  индикации  электромагнитных
сигналов, возникающих при работе электронных устройств. Для приёма сигналов используется
встроенная магнитная антенна.
Частотный диапазон антенны (0,04 - 30 кГц) позволяет обнаруживать устройства в экранированных
корпусах.

Режим  «Трассоискатель»  предназначен  для  трассировки  кабелей  при  поиске  проводных
подслушивающих  устройств.

Режим  реализуется  путём  подачи  в  проводную  линию  тестового  сигнала  (частотой  455  кГц,
промодулированного  двухтональным низкочастотным сигналом)  и  его  приёмом бесконтактным
датчиком.

Тестовый сигнал  формируется  и  подается  в  кабель  генератором.  Для  компенсации затухания
сигнала предусмотрена регулировка мощности генератора.

Технические данные
ОСНОВНОЙ БЛОК

Датчик магнитного поля
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тип датчика дифференциальный

частотный диапазон 0,04 - 30 кГц

пороговая чувствительность 10-7А/м2Гц1/2

Датчик электрического поля (приёмник трассоискателя)

тип датчика дифференциальный

рабочая частота 455 кГц

полоса пропускания 30 кГц

диапазон регулировки порога срабатывания 30 дБ

пороговая чувствительность 10 -7 В/м2 Гц1/2

электропитание 3,7 В

ГЕНЕРАТОР

частота сигнала 455 кГц

амплитуда сигнала 0,1 - 3 В

вид модуляции сигнала АИМ

электропитание 3,7 В

Масса и габариты:

вес основного блока 0,34 кг

габариты основного блока 212 х 64 х 60 мм

вес генератора 0,2 кг

габариты генератора 110 х 64 х 60 мм

вес комплекта в упаковке 2,7 кг

габариты комплекта в упаковке 500 х 160 х 220 мм


