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Комплекс оценки эффективности защиты речевой информации от
утечки по акустическим каналам «Смарт-Э»

Цена: 0 р.

Комплекс  «СМАРТ-Э»  создан  на  базе  измерительного  блока  СКМ-21.1  многофункционального
анализатора  низкочастотных  сигналов  СКМ-21  (измерительного  блока  СКМ-23.1
многофункционального  анализатора  низкочастотных  сигналов  СКМ-23).
Комплекс «СМАРТ-Э» может оснащаться приобретенным ранее анализатором СКМ-21.1 (СКМ-23.1).

Назначение:
Контроль эффективности защиты речевой информации от утечки по каналам, возникающим за счёт
НЧ  наводок  на  токопроводящих  элементах  ограждающих  и  инженерных  конструкций  и
акустоэлектрических  преобразований  в  ВТСС  и  линиях  ТСПИ.
Комплекс обеспечивает измерение уровней маломощных электрических сигналов НЧ наводок и
акустоэлектрических  преобразований,  расчёт  показателей  эффективности  защиты  речевой
информации.

Состав при комплектации измерительным блоком СКМ-21.1:
1. Измерительный блок маломощных электрических сигналов СКМ-21.1 - 1 шт.
2.  Компакт-диск  со  специальным  программным  обеспечением  «СКМ-21ПО»  (базовый  комплект
программного обеспечения) - 1 шт.
3. Кабель подключения блока СКМ-21.1 к USB порту ПЭВМ (USB 2.0 AM/BM) - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации анализатора СКМ21 - 1 шт.
5.Комплект аксессуаров блока СКМ-21.1, включающий:
- универсальный кабель-переходник LEMO-BNC - 1 шт.
- гальванический контакт подключения несимметричных линий (переходник BNC – гальванический
контакт) - 1 шт.



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

- гальванический контакт подключения симметричных линий - 1 шт.
- Т - коннектор для подключения к разъёму BNC - 1 шт.
- заглушка на разъем BNC с сопротивлением 600 Ом - 1 шт.
6. Дистанционно управляемый генератор тестовых сигналов «СМАРТ-ГШ1»
7. Пульт (брелок) дистанционного управления генератором «СМАРТ-ГШ1»
8.Компакт-диск с программным обеспечением «СМАРТ-ПО».
9. Руководство по эксплуатации комплекса «СМАРТ-Э».
10. Руководство программиста и оператора по использованию программного обеспечения «СМАРТ-
ПО».
13. Паспорт.
14. Сумка-укладка.

Состав при комплектации измерительным блоком СКМ-23.1:
1. Измерительный блок маломощных электрических сигналов СКМ-23.1 - 1 шт.
2.  Компакт-диск  со  специальным  программным  обеспечением  «СКМ-23ПО»  (базовый  комплект
программного обеспечения) - 1 шт.
3. Кабель подключения блока СКМ-23.1 к USB порту ПЭВМ (USB 2.0 AM/BM) - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации анализатора СКМ23 - 1 шт.
5. Комплект аксессуаров блока СКМ-23.1, включающий:
- гальванический контакт подключения несимметричных линий - 1 шт.
- гальванический контакт подключения симметричных линий - 1 шт.
- кабель-переходник LEMO-BNC - 1 шт.
- Т - коннектор для подключения к разъёму BNC - 1 шт.
- заглушка на разъём BNC с сопротивлением 50 Ом - 1 шт.
6. Дистанционно управляемый генератор тестовых сигналов «СМАРТ-ГШ1».
7. Пульт (брелок) дистанционного управления генератором «СМАРТ-ГШ1».
8.Компакт-диск с программным обеспечением «СМАРТ-ПО».
9. Руководство по эксплуатации комплекса «СМАРТ-Э».
10. Руководство программиста и оператора по использованию программного обеспечения «СМАРТ-
ПО».
13. Паспорт.
14. Сумка-укладка.

Цена указана за комплекс при комплектации измерительным блоком СКМ-23.1

Технические данные
Технические характеристики:

Режим работы централизованный (по шине USB ПЭВМ)

Группы решаемых задач: - оценка эффективности защиты речевой
информации, - оценка параметров сигналов



Техника для CпецCлужб
+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

Виды анализа (в режиме оценки параметров
сигнала)

- спектральный анализ, - октавный анализ, -
1/3-октавный анализ

Оцениваемый показатель эффективности
защиты речевой информации от утечки по
каналам АЭП

уровень сигнала, отношение сигнал/шум,
словесная разборчивость речи

Диапазон частот измерений напряжений
переменного тока от 10 до 20000 Гц

Диапазон измеряемых напряжений
переменного тока от 2x10-8 до 0,2 В

Пределы допускаемой относительной
погрешности измеряемых напряжений
переменного тока:

в диапазоне измерений от 2x10-8 до 10-7 В &plusmn 7 %

в диапазоне измерений от 10-7 до 0,2 В &plusmn 5 %

Разрешение по частоте при спектральном
анализе 1,56 Гц

Максимальный интегральный уровень
звукового давления, создаваемого источником
акустического теста на расстоянии 1 м

не менее 94 дБ

Диапазон воспроизводимых частот
акустического теста 80 - 12500 Гц

Неравномерность АЧХ акустического теста &plusmn 3 дБ

Относительная аппаратурная погрешность
оценки разборчивости речи не более 5 %

Общая масса комплекса в штатной упаковке не более 4,5 кг

Габаритные размеры в штатной упаковке, не
более 560х260х260 мм

Время развёртывания (свёртывания) и
приведения в рабочее состояние не более 10 мин

Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч

Средний срок службы комплекса не менее 7 лет


