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Заслон-М

Цена: 600 000 р.

Мобильный обнаружитель (детектор) паров взрывчатых веществ (вв).

Принцип действия основан на тушении фотолюминесценции сенсорного материала в присутствии
паров взрывчатых веществ.

В режиме реального времени безошибочно обнаруживает взрывчатые вещества и пары взрывчатых
веществ (вв).

Общие характеристики систем «Заслон»

Обнаружитель паров вв, преимущества
Отсутствует радиоактивный источник
Пороговая чувствительность: TNT 1,31x10-12г/см3 
Время обнаружения: 1-2 сек
Готовность к работе: 15 сек
Вероятность ложных срабатываний: 
1 на 1000 измерений

Область применения детектора паров вв
Объекты критической инфраструктуры
Контроль содержания паров ВВ в воздухе рабочей зоны предприятий
Пункты пограничного и таможенного контроля
Оборонные объекты
Обеспечение безопасности массовых мероприятий
Обеспечение транспортной безопасности
Использование правоохранительными органами
Предотвращение террористических атак с использованием взрывчатых веществ.
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Перечень  взрывчатых  веществ,  определяемых
детектором
паров вв
1. Аммиачная селитра (нитрат аммония)
2. Динитротолуол
3. Тринитротолуол
4. Тринитро-Резорцин (пикриновая кислота)
5. Динитронафталин
6. Диметилдинитробутан
7. Этилен-гликольдинитрат
8. Нитроглицерин
9. ТЭН
10. Пентаэритритетранитрат
11. Гексоген
12. Октоген
13. Бензофуроксан
14. Гексаметилентрипероксиддиамин
15. ПВВ на основе гексогена (гексоген+пластификатор)
16. ПВВ на основе октогена (октоген+пласти-фикатор)
17. Симтекс (гексоген+ТЭН+пластификатор)
18. Октол (гексоген+тротил)
19. Аммо-нит
20. Аммонал
21. Нитропорох и др.


