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SONAR SSC-132A

Цена: 0 р.

Модуль контроля линий разработан для подключения трансляционных линий. К блоку контроля
SSC-132A может быть подключено до 4 модулей контроля (до 32 трансляционных линий). Модуль
контроля  имеет  по  одному  дополнительному  реле  на  каждый  канал,  которое  отключает
повреждённую линию после измерения.

Особенности:

Контроль снижения нагрузки линий.
Контроль обрыва линии.
Функция постоянного контроля и выдачи сообщений о неисправностях.
Контроль сопротивления линий.
Контроль короткого замыкания линий.
Регулируемый временной интервал автоматических измерений от 1 минуты до 24 часов.
Перерыв в измерениях при поступлении информации о неисправности.
Энергонезависимая память.
Возможность питания от РИП +24 В.
Включение/выключение зуммера.
Световой индикатор и сигнал тревоги (зуммер) при неисправности линии.
Допускается работа для измерений с 70 В/100 В линией.
При  регулировании  громкости  в  течение  измерений  используется  электроизмерительный
мост.
Контроль повышения нагрузки линий.
Индикатор заземления.
Максимальное количество подключаемых линий — 32 (при использовании 4 карт контроля
линий (Relay Board).
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Технические данные:
Диапазон измерения 20 Ом — 1600 Ом

Время измерения < 10 мсек на канал

Количество входов/выходов 32 (с SC-008А)

Разрешение АЦП 10 бит

Отношение сигнал/шум >81 дБ

Потребляемая мощность 22 Вт

Напряжение питания 230 В 50 Гц, +24 В

Габаритные размеры 483x44x200 мм

Масса 3,1 кг


