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SONAR SDR-1104

Цена: 0 р.

Блок коммутации микрофонных пультов.  Позволяет дополнительно подключить до 4-х пультов
SAR-1051A или SAR-1051B на один блок.

Особенности:

Применение высококачественной аудио цепи с  симметричным входом позволяет удалять
микрофонный пульт.
При  внештатной  ситуации  все  сигналы  с  микрофонных  пультов  не  принимаются,  а  на
фронтальной панели включится индикатор (Е/М).
4 световых индикатора работы блока.
4  световых  индикатора  занятой  линии  связи  дистанционных пультов  расположенные на
фронтальной панели для контроля ситуации.
Допустимо подключение  до  четырех  20-ти  зонных дистанционных микрофонных пультов
SAR-1051A/В.
Информационное соединение с SAR-1051A/B по кабелю RS485.
Электрическая передача данных.

Покупая SONAR SDR-1104 в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную
доставку по Москве.

Технические данные:
Чувствительность / Импеданс +4 дБ / 600 Ом симметричный

Выходной уровень / Импеданс +4 дБ / 600 Ом симметричный
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Рабочий диапазон частот (-1 дБ) 20 Гц — 20 кГц

Отношение сигнал/шум > 86 дБ

Нелинейные искажения (1 кГц) < 0,02%

Потребляемая мощность 3,7 Вт

Напряжение питания +24 В

Габаритные размеры 483x44x200 мм

Масса 2,7 кг


