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Тепловизор HT-C18, 35 мм

Цена: 0 р.

Комплектация:

Тепловизор;
1400 мАч×2 (модель аккумулятора 18 350);
Универсальное зарядное устройство;
Блок питания на 5 Вт;
Провод USB TYPE-C;
Провод Micro-USB;
Черный пластиковый кейс-чемодан;
Кронштейн.

Линза:
35 мм

Инфракрасный детектор
Тип детектора: неохлаждаемая инфракрасная фокальная плоскость из аморфного кремния;
Разрешение: 384×288;
Размер пикселя: 12 мкм;
Охват длины волны: 8~14 мкм;
NETD: ≤ 40мк, F/1.0, 25℃;
Частота кадров: 50 Гц.
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Инфракрасный объектив
Метод фокусировки: ручная фокусировка;
Фокусное расстояние: 35 мм;
Поле зрения: 7,5°×5,7°.

Окуляр
Диоптрийная регулировка: ±5SD;

Монитор
Тип экрана дисплея: OLED;
Разрешение: 1440×1080;
Размер дисплея: 0,39 дюйма.

Системные функции
Электронный зум: ×2;
Палитра: белый горячий, черный горячий, радуга, раскаленное железо, холодный, железный
красный;
Картинка в картинке: да;
Видео: да;
Фото: да;
Отслеживание горячих точек: да;
Язык: русский.

Расстояние обнаружения
люди: 583 м
машина: 1544 м

Расстояние восприятия
люди: 2333 м
машина: 6176 м

Хранилище
Встроенное хранилище:  встроенный 16Gb EMMC (Система занимает немного места,  и  на
самом деле это 13,8Gb);
Формат: JPG/MP4.
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Интерфейс
USB-интерфейс: TYPE-C Зарядка/экспорт изображения и видео;
Источник питания: 1400 мАч×2 (модель аккумулятора 18 350);
Потребляемая мощность машины: ≤1,8 Вт;
Рабочее время: ≤5 часов.

Рабочая/складская среда
Рабочая Температура: -20℃ ~ +60℃;
Температура хранения: -30℃ ~ +70℃;
Сила удара: ≤1000G;
Класс защиты: ≤IP66.

Размеры/вес
Размеры (без кронштейна): 198x57,5x64,3 мм;
Вес (без кронштейна ): 580г;


