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Аргумент-4

Цена: 0 р.

Назначение и принцип работы:

Изделие  «Аргумент-4»  предназначено  для  пресечения  противоправного  проникновения
беспилотных  воздушных  судов  (БВС)  в  охраняемое  пространство  объекта  путём  подавления
каналов связи, управления и навигации с неподготовленных позиций участка охранения.

 

Особенности применения

 

отсутствие демаскирующих признаков – изделие выполнено в стандартном атташе-кейсе;
данные о БВС оператор получает путем визуального наблюдения и принимает решение о
радиоподавлении приемников сигналов спутниковой навигации, каналов связи и управления;
средство способно подавлять каналы связи, управления и сигналов спутниковой навигации
БВС как вертикального взлета, так и самолетного типа;
каналы спутниковой навигации и управления могут подавляться как одновременно, так и
раздельно (опция);
возможно применение импульсного режима подавления для увеличения мощности помехи в
ближней зоне (опция);
изделие не требует специальной подготовки оператора;
готово к применению в масштабе времени, близком к реальному;
соответствует  международным  стандартам  воздействия  электромагнитных  полей  на
человека.

 

Базовый состав:

 

основной блок в кейсе;
зарядное устройство в комплекте с кабелем питания;
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эксплуатационная упаковка;
комплект эксплуатационной документации.

 

 

Опции

 

раздельное подавление сигналов  спутниковой навигации и  управления (заказывается  на
этапе изготовления);
режим излучения импульсных помех (заказывается на этапе изготовления);
увеличенное время автономной работы (дополнительные встроенные АКБ, заказывается на
этапе изготовления)

 

Характеристики

Наименование технической характеристики Значение технической
характеристики

Частотные диапазоны постановки помех:  

- навигационные системы: GPS L1, Glonass L1, Galileo
E1, Beidou B1, GPS L2, Glonass L2, Beidou B2 от 300 до 5900 МГц

- каналы связи и управления от 300 до 5900 МГц

Дальность подавления: до 800 м

Тип помехи заградительная

Продолжительность работы от АКБ
до 60 мин (до 90 мин с опцией
режима излучения импульсных
помех)

Рабочий интервал температур от – 250С до + 500С

Вес не более 9 кг


