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Диктофон Edic-mini Tiny+ А81-150

Цена: 14 900 р.

Описание

EDIC-mini Tiny+ A81 профессиональный мини диктофон, лёгкий и прочный металлический корпус.
Устройство имеет компактные размеры (всего 78 x 13 x 13 мм), малый вес и легок в управлении: на
диктофоне всего один переключатель ON-OFF, доступный даже на ощупь. Контролировать работу
можно  через  светодиод,  который  покажет  как  уровень  заряда  аккумулятора,  так  и  остаток
свободной  памяти.  Встроенный  высокочувствительный  микрофон  Knowles  способен  обеспечить
качественную  запись  звука  на  расстоянии  до  12  метров.  Устойчив  к  работе  ультразвуковых
подавителей  записи(диктофонов),  они  попросту  не  могут  заглушить  запись  производимую  на
диктофоны этой серии.

Система питания Tiny+ A81 обеспечивает до 200 часов (полторы недели!) непрерывной записи на
одном заряде аккумулятора. В диктофоне предусмотрена система цифровых маркеров, которая
гарантирует, что запись проведена именно на этом аппарате и не редактировалась. Это полезно,
когда необходимо сделать запись для полиции или суда.

Встроенная память  диктофона EDIC-mini  Tiny+ A81 вместит  до  150 часов  записей,  а  функция
«кольцевой  записи»  может  превратить  диктофон  в  полноценный  «чёрный  ящик»,  когда  при
заполнении памяти он будет заменять старые записи новыми.

Подзарядка,  настройка  и  передача  данных  в  компьютер  обеспечиваются  прилагаемым  USB-
адаптером и специальным программным обеспечением под Windows.
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Компактные размеры: всего 77x 27 x 3,5 мм.;1.
Высочайшая автономность. Tiny+ A75 может непрерывно вести запись до 55 часов на одном заряде;2.
Диктофон предельно прост в использовании: запись легко и быстро включается одним движковым3.
переключателем;
Вместительная защищенная память. Диктофон хранит до 150 часов записей, а через прилагаемое4.
программное обеспечение доступ к настройкам и файлам диктофона можно защитить паролем;
Информирование о процессе записи с помощью светодиодной индикации;5.
Индикация запаса питания и памяти;6.
Система цифровых, незаметных на слух маркеров позволят определить, вносились ли изменения в7.
записи.  Это  делает их  пригодными для передачи в  полицию и суд.  Совместная разработка с
экспертными лабораториями МВД;
Защита доступа к записям и настройкам диктофона паролем;8.
Защита от копирования файлов в устройство;9.
Система голосовой активации (Voice Activation System, «VAS»).  При правильной настройке этот10.
режим значительно продлевает автономность диктофона и экономит память, благодаря тому, что
запись автоматически включается только когда диктофон обнаруживает звук громче заданного
порога;
Таймеры. Диктофон можно настроить как на ежедневную запись в заданный интервал времени, так11.
и на включение в какой
то  конкретный  момент.  Использование  таймеров  дополнительно  экономит  расход  батареи  и12.
памяти. Таймеры можно использовать даже вместе с VAS;
Линейная и кольцевая запись. Можно выделить участок памяти для кольцевой записи и, когда она13.
заполнится, диктофон будет перезаписывать старый материал новым;
Связь с компьютером через высокоскоростной USB2.0HS адаптер. Адаптер идёт в комплекте и14.
позволяет и подключать диктофон к USB порту компьютера для настройки, передачи файлов и
подзарядки;
С диктофоном прилагается программное обеспечение для Windows XP/Vista/7/8/10 для настройки,15.
прослушивания и переноса записей в компьютер.;
Линейная и кольцевая запись. Можно выделить участок памяти для кольцевой записи и, когда она16.
заполнится, диктофон будет перезаписывать старый материал новым;

подробнее скрыть

Характеристики

Основные характеристики
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Семейство Tiny+/Tiny16+

Модель А81

Юзабилити
включение по таймерам, включение по
уровню звука, пароль доступа, цифровые
маркеры подлинности

Подробные технические характеристики

Размер 13 × 13 × 78 м

Материал корпуса металл

Вес устройства 19 г

Источник записи встроенный профессиональный микрофон
Knowles

Индикатор работы светодиод

Воспроизведение записей с ПК

Управление переключатель

Цвет черный

Питание

Источник питания встроенный аккумулятор

Ёмкость аккумулятора 500

Автономность работы в часах 200

Время работы в режиме ожидания 3 года

Память

Тип памяти встроенная Flash-память

Объём памяти в Гб 4Гб

Объём памяти в часах 150 часов

Технические параметры записи
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Аудиокодек 10-разрядный

Частотный диапазон 100 — 10000 Гц

Частоты дискретизации до 22 Кгц

Количество микрофонов 1

Чувствительность 12 м

Формат аудиофайла WAV

Подключение

Поддерживаемые интерфейсы подключения к ПК USB

Поддерживаемые ОС Windows

Дополнительные

Производитель ООО "Телесис.ру"

Гарантия 1 год

GTIN 4634219108118

Страна производства Россия

Время автономной работы до: 200 ч


