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Рамановский микроскоп М532/785/365

Цена: 0 р.

Описание

Рамановский  микроскоп  М532/785/365  предназначен  для  получения  увеличенных  изображений
мелких  деталей  структур  образцов,  а  также  для  измерения  спектральных  характеристик  по
спектрам рамановского рассеяния и фотолюминесценции. Его функционал ориентирован на задачи
спектральной  идентификации  и  анализа  состава  микрочастиц,  а  также  иных  микро-
структурированных  объектов  и  веществ.

Возможности рамановского микроскопа М532/785/365

Исследование минеральных и твердых включений для определения происхождения камня,1.
месторождения и возможного облагораживания
Диагностика минеральных образцов2.
Диагностика драгоценных камней в ювелирных изделиях.3.
Изучение газово-жидких включений4.
Определение заполнителей в драгоценных камнях5.
Работа  изумрудами,  минералами  коррундовой  группы,  идентификации  и  подтверждения6.
алмазов, выращенных методом HPHT, выявления H2 дефекта в алмазах, цветные алмазы и др.

Микроскоп с длиной волны 532 нм (зелёный лазер)
Идеален  для  исследований  органических  соединений,  углеродных  материалов,  тонких
пленок, газовых, жидких и твердых включений в камнях. Хорошо подходит для выявления
пигментов и флуоресцентных материалов.
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Микроскоп с длиной волны 785 нм (ближний инфракрасный лазер)
Используется  для  анализа  образцов  с  низкой  флуоресценцией.  Способствует  лучшему
рассеянию сигналов, что делает его удобным для сложных образцов. Обнаружение больших
оптических  дефектов  в  алмазах,  исследование  цветных  алмазов,  красок,  пигментов  и
биологических объектов.
Микроскоп с длиной волны 365 нм (ультрафиолетовый лазер)
Применяется  для  изучения  флуоресцентных  материалов.  Может  раскрыть  детали,
недоступные  при  использовании  других  длин  волн.  Исследования  люминесцирующих
характеристик минералов и драгоценных камней, подтверждение подлинности бриллиантов
природного происхождения.

Особенности

Работа с использованием разных методов исследования – на пропускание и отражение;
Цифровая камера обеспечивает четкий фокус на образце;
Высокое спектральное и пространственное разрешение гарантирует точность результата.

Преимущества

распознает сложные вещества, микрообъекты, проводит качественный анализ компонентов;
измеряет  и  анализирует  образцы по  фотолюминесценции и  комбинационному рассеянию
света;
создает детальные графические карты поверхностей образцов.

Области применения

ГеммологияГеологияИскусствоКриминалистикаПолупроводники

Спецификация микроскопа М532/785/365

Оптика UIS2 

Лазер

532 нм

785 нм

365 нм

Спектральное разрешение 

5 — 7 см-1

7 — 9 см -1

0.3 нм
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Спектральный диапазон 

160 — 4000 см-1  

150 — 2350 см -1

400 — 660 нм

Освещение

Встроенный осветитель проходящего света 6 В, 30 Вт 

Осветитель отраженного света 5 В, 1 Вт с регулируемой яркостью

Фокусировка Величина хода на оборот: 36,8 мм
Полный диапазон хода: 25 мм

Видеокамера 5 Мп

Объективы 10x, 20x, 50x (Plan-C)

Наблюдение

Тринокулярный тубус Наклон на 30°, вращение на 360°

Межзрачковое
расстояние 50-76 мм

Деление светового потока 100:0/50:50

Предметный столик

Размер 175 мм x 145 мм

Диапазон перемещения 42 мм по горизонтали
76 мм по вертикали

Вес ~ 45 кг

Размеры 450 мм x 250 мм x 780 мм

Электропитание 50-60 Гц, 220 В 

Требования к ПК Операционная система Windows, USB 2.0


