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Турникет-трипод Сибирский арсенал SA-301 (черный)

Цена: 0 р.

Сибирский  арсенал  SA-301  (черный)  -  турникет-трипод,  предназначен  для  расширения
(дополнения) уже имеющихся проходных на предприятиях, управляемых системами контроля и
управления доступом других производителей. Турникет «SA-301» будет работать в составе СКУД
других  производителей,  обеспечивающих  техническое  сопряжение  с  платой  управления
турникетом.

Пропускная способность турникета — 30 человек в минуту!

В состав турникета «SA-301» входит источник вторичного электропитания резервированный «Парус
12-4,5М» производства НПО «Сибирский Арсенал».

Режимы работы турникетов:

«Ожидание» (нормальный режим). Верхняя блокирующая планка поднята. Турникет ожидает
предъявления идентификатора доступа.
«Однократный проход». При предъявлении идентификатора доступа в режиме ожидания,
разрешается однократный проход в одном направлении в течении определенного времени.
«Свободный проход». Разрешен проход в обе стороны.

Вариант 1: Верхняя блокирующая планка опущена.
Вариант 2: Свободное вращение шпинделя с планками в обе стороны.

«Блокировка». Верхняя блокирующая планка поднята. Проход заблокирован.
«Ручной режим». Охранник с ручного пульта управления управляет режимами турникета.

Особенности:

Высокая  пропускная  способность  позволяет  применять  турникеты  в  условиях  большого
потока людей
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Подключается к контроллерам сторонних производителей
В составе с резервированным источником питания
Тихий ход блокирующих планок

Комплектация:
турникет в сборе
комплект для монтажа
паспорт
упаковка

Технические данные:
Напряжение питания (ток переменный) ~220 В ±10%

Номинальная емкость резервной аккумуляторной батареи 12 В, АБ — 1х7,5 Ач

Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 чел./мин

Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 чел./мин

Контролируемые направления прохода 2

Мощность, потребляемая от сети, не более 50 Вт

Ширина зоны прохода 600 мм

Материал корпуса сталь с полимерным покрытием

Материал блокирующих планок хроматированная сталь

Диапазон рабочих температур +5…+40 °С

Габаритные размеры 319x326x1104 мм

Длина блокирующей планки 500 мм

Масса без аккумуляторной батареи, не более 30 кг


